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EP^3a?19B1 : ; 

dieser eine weitaus grd&ere Anzahl von Musikstucken als ein einzelner Musikautomat enthalten kann. Fur die \ 
Musikubertragung vom zentralen Musikspeicher zum einen einzeinen Musikautomaten tat eine Datenfern- 
ubertragungsieitung vorgesehen, die selbstverstfindlich zum Obertragen von Toninformationen geeignt sein y 
muB und bei der es sich zweckmd&ig um eine ISDN-Leitung handeit Die Verwendung einer derartigen inte^J 
5 grierten digitalen Datenubertragungstechnlk ermdgllcht eine Obertragung von Musikdaten mit hoher QualitSt 
und Geschwindigkeit. 

Der eirtzelne Musikautomat weist zum Umsetzen der flbertragenen Audiosignale Digital/Analogumsetzer 
und Verstflrker auf. Da ein Abspielgerfit bei gewerblicher Aufsteilung entfellen kann, kann der erf indungsge- 
m§fie Musikautomat sehr kompakt ais sogenanntes Kabelendgerit, z.B. in Form eines Stand- Oder Wandge- 
10 rites, ausgef uhrt sein. 

Der Musikautomat enthfllt eine Anzekje, vorzugsweise eine Bildschirmeinheit auf der die uber den zen- 
tralen Musikspeicher verfOgbaren MusikstOcke bzw. deren Titel, Verfasser, Interpreten, etc. angezeigt sind. 
Mittels der Eingabetastatur kann dann der gewflnschte Titel ausgewfihlt werden. Nach dem Bezahlen der ent- 
sprechenden Gebuhr wird dann das ausgewdhlte MuslkstOck vom Musikspeicher abgerufen und abgespieit. 
15 Der Hdrer kann keinen Unterschied zur direkten Wiedergabe mittels eines Im Musikautomaten eingebauten 
Abspielgerites feststelien. 

Durch die erf indungsgemi&e Ausgestattung von Musikautomaten 1st es m&gllch, ein ganzes System von 
verhaitnismflBig pretswerten Wledergabe-Endgerdten bzw. Terminals und einem zentralen Musikspeicher mit 
entsprechend mdgllcher grfifterer Kapazitfit, die entsprechend besser ausgenutzt werden kann, zu verwen- 
20 den. 

Gemia einer weiteren Ausgestaltung der Erf indung 1st es auch mdglich, das Endgerfit in einen herkSmm- 
lichen Schallplattenspieler, ein TonbandgerSt einen Fernseher etc. zu integrieren, die auch in Privalhaushalten 
aufgestetlt sein kfinnen. 

Zu dlesem Zweck 1st es lediglich erforderlich. die MOnzeinheit zu modif izieren. Diese kann beispielsweise 
2S als Gebuhrenerfassungseinheit flhnllch wie bei Telefbnen mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder Gebflh- 
renkonto ausgef flhrt werden. 

Bei einem sotchen Gesamtsystem ist der zent rale Speicher zweckmfi&ig eine DatenbankfQr MusikstOcke. 
die entsprechend in eine Datenverarbertungsanlage integriert sein kann. 

Um die DatenGbertragungsgeschwindlgkeit ausnutzen zu kfinnen, werden die Audiosignale in einem Zwi- 
30 schenspeicher im Musikauotmaten, d.h. im Endgerlt, gespeichert und von dlesem auf den Lautsprecher ge- 
geben. Hierdurch kann die kostspietige DatenObertragungszeit und Beiegung der Datenfernubertragungslei- 
tung mSglichst klein gehalten werden, was auch den Vorteil hat, daft der Zugriff zum zentralen Speicher fur 
mdglichst viele Teilnehmer mdglicrrt ist 

tm Faile von hiufiger angewlhlten Trteln kann es vorkommen, dad diese gleichzeitig abgefragt werden 
35 sollen. Zu dlesem Zweck ist bei dem erf Indungsgemflfien Musikautomaten ein separator Speicher vorgesehen, 
bei dem es sich um eine Diskettenstatlon und/oder eine Festpiatte handeln kann. Sogenannte Hits werden 
dann vom zentralen Speicher zum Musikautomaten Obertragen und auf dlesem Hit-Spelcher gespeichert, wo 
sie auch direkt abgespieit werden kfinnen. 

Bei dem zentralen Speicher kann es sich um ein Plattenabspieigeri t mit einem Plattenmagazin von ein- 
40 hundert oder mehr Schallplatten handeln, die flber Wechseieinheiten und Rechnersteuerung zum Abspielen 
entnommen und wieder rOckgefOhrt werden kflnnen. Als Speichermedlum kfinnen jedoch auch Magnetband- 
kassetten, Magnetplatten, optische Flatten etc eingesetzt werden. 

Bei der MOnzeinheit handett es sich nicht zwingend um eine MOnzeinheit im engeren Sinne, die zur Auf- 
nahme und Verarbettung von MOnzen bestlmmt ist Vielmehr kann es sich bei dieser auch um eine Einheit zur 
45 Verarbeitung von Geldscheinen handeln. Des weiteren kann auch die Verarbettung von Karten, insbesondere 
von magnetisch codierten Karten, vorgesehen sein, oder es kdnnen wie bereits erwfihnt Abbuchungen und 
Kontof Ohrungen fOr die einzelnen Endgerflte durchgefQhrt werden. 

Erf Indungsgemfitt ist ein zentraler Rechner vorgesehen, der Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten speichert und/oder verarbeitet, und der Musikautomat ist mit dem zentralen Rechner verbunden und weist 
so eine Code-Bedieneinheit auf, die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten 
f reigibt. Diese Ausgestaltung ermdglicht es dem Aufsteiler eines solchen Musikautomaten, ihn interessierende 
Automaten- und Benutzerdaten abzurufen. Es kann auf diese Weise einfach festgestellt werden, welche Mu- 
sikstucke am hfiuf igsten gespieft werden, es kann eine Popularitatsanzeige erhalten werden, der Kassenstand 
entsprechend dem Abruf der gewfihlten MusikstOcke kann ermittelt werden und es kfinnen auch Abrechnungen 
55 Qber den zentralen Rechner durchgefQhrt werden. 

Der Musikautomat enthfilt vorteilhaft selbst einen Rechner, Insbesondere einen Mikrocomputer, der Be- 
nutzerdaten speichert und verarbeitet, sowie ferner eine Code-Bedieneinheit, die den Zugriff zu den Rechner- 
und Benutzerdaten freigibt Durch diese dezentrale Erfassung der Abspielungen ist es dem Betreiber eines 
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nommene Toninformationen aufweist oadurcn gekennzelchnel daG 

- ein Zwischenspeicher fur uber die Datenfernubertragungsleitung aufgenommene Toninformationen 
vorgesehen ist 

- ein Spefcher fur hfluf ig gespielte MusikstOcke vorgesehen ist 

5 - ein zentraler Rechner vorgesehen ist, der Benutzerdaten der einzeinen Musikautomaten speichert 

und/oder verarbeitet, wobei der mit dem zentralen Rechner verbundene Musikautomat eine Code- 
Bedieneinheit aufweist die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzer- 
daten freigibt und 

- der Musikautomat einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, der Benutzerdaten speichert und 
10 verarbeitet aufweist. 

2. MOnzbetfltigter Musikautomat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daG die Datenfernubertra- 
gungsleitung (16) eine ISDN-Leitung ist. 

f5 3. Munzbetfltigter Musikautomat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet . daG der zentrale Spei- 
cher eine Datenbank fQr MusikstOcke ist. 

4. MOnzbetfltigter Musikautomat nach einem der Ansprflche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet . daG der Zwi- 
schenspeicher und/oder der Speicher eine Diskettenstation und/oder eine Festpiatte und/oder 

20 Cachespeicher ist. 

5. Munzbetfltigter Musikautomat nach einem der AnsprOvhe 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet . daG die An- 
zeige (24) eine Bildschirmeinheit ist 

6. Munzbetfltigter Musikautomat nach einem der Ansprflche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet daG die MOn- 
25 zeinheit zur Verarbeitung von Geidscheinen ausgeblldet ist. 

7. Munzbetfltigter Musikautomat nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet daG die MGn- 
zeinheit (44) zur Verarbeitung von Karten, insbesondere magnetisch kodierten Karten, ausgebiidet ist 

30 8. MOnzbetfltigter Musikautomat nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet da& der zen- 
trale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optische oder magnetische abspielbare Infbrmationstrager 
f Or MusikstOcke umfaGt. 

9. Munzbetfltigter Musikautomat nach einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet daG der zerv 
34 trale Musikspeicher wetter© Toninformationen enthfllt 

1 0. MOnzbetfltigter Musikautomat nach einem der AnsprQche 1 bis 9, bei dem das Musikgerflt eine Bildschirm- 
einheit aufweist dadurch gekennzeichnet daG der zentrale Musikspeicher graphische und/oder Bildin- 
formationen enthfllt 

40 11. MOnzbetfltigter Musikautomat nach einem der AnsprQche 1 bis 10, ais Abspielgerflt dadurch gekenn- 
zeichnet daG die MOnzeinheitals Gebuhrenerfassungseinheit mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder 
Oebuhrenkonto ausgef Ohrt ist 



48 Claims 

1 . Coin-operated juke box, including a coin un it a display (24), an input keyboard (28) and at least one loud- 
speaker (32), the juke box (4) being connected to a central music store (10) via a remote data transmission 
line suitable for transmitting audio information, and said juke box having digital-analog converters and 
amplifiers for audio information received via the remote data transmission line (16), characterised in that 

- an intermediate store is provided for audio Information received via the remote data transmission line, 

- a store for frequently played pieces of music Is provided, 

- a central computer is provided, which stores and/or processes user data for the individual Juke boxes, 
the juke box which Is connected to the central computer having a code control unit which gives access 
to the central computer and the appropriate user data v and 

- the juke box has a computer, more especially a microcomputer, which stores and processes user 
data. 
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5. r- Juke-box actionne par des pieces de monnaie salon I une des revendications Va'4, caracterise en ce que 
I'affichage (24) est une unite d'ecran. 

Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendicatbns 1 a 5, caracterise en ce que 
I'unite de pieces de monnaie est concue pour le traitement de billets de banque. 

Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise en ce que 
I'unite de pieces de monnaie (44) est concue pour le traitement de cartes, en particulier de cartes a codage 
magnetique. 

Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 7, caracterise en ce que 
la memoire de musique centrale comprend une unite de lecture et des supports d'infonmation optiques 
ou magnetiques pouvant etre lus. 

Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon I'une des revendications 1 a 8, caracterise en ce que 
la memoire de musique centrale contlent d'autres informations sonores. 

Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon I'une des revendications 1 a 9 t dans lequel I'appareil 
a musique presente une unite d'ecran, caracterise en ce cue la memoire de musique centrale contient 
des Informations graphiques et/ou d' images. 

Juke-box actionne par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 a 10, comma appareil de 
lecture, caracterise en ce que I'unite de pieces de monnaie est realisee comme une unite de saisie de 
taxes avec decomptes, prelevements et/ou compte de taxes. 
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